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Dans un contexte d’évolution des systèmes de distribution en courant 
continu et de nouvelles technologies en perspective, la série MDC DC 
Distribution de Mersen est la gamme de produits conçue spécialement 
pour offrir aux clients une protection optimale pour le présent 
et l’avenir. Cette gamme de produits permet aux intégrateurs de 
systèmes et aux OEM de facilement sélectionner des fusibles pour la 
protection de la distribution en DC dans de nombreuses applications.

La série MDC intègre des technologies de fusibles éprouvées assurant 
une limitation optimale du courant tout en offrant des performances 
maximales. La série MDC est conçue afin de permettre facilement aux 
utilisateurs de choisir des fusibles où la coordination avec d’autres 
composants DC est essentielle, éliminant ainsi les temps de pannes 
inutiles.

CARACTÉRISTIQUES /
AVANTAGES
•	 Conçus pour les applications 

DC
•	 Faibles pertes de puissance 

(W)
•	 Haute performance cyclique
•	 Capacité de court-circuit faible 

et élevé

APPLICATIONS
•	 Distribution en DC
•	 Câblage et bus DC
•	 Circuits auxiliaires en DC
•	 Stockage de l’énergie électrique
•	 Chargement des véhicules 

électriques
•	 Alimentation électrique critique
•	 Protection des onduleurs (UPS)

HOMOLOGATIONS / 
NORMES
•	 AC Listed E2137 (70-400A)

•	 DC Listed E333668 (70-600A)

Données techniques

Volts 1000VDC; 600VAC (70-400A)

Amps 70A-600A

CI 65kA @ 1000VDC
200kA @ 600VAC (70-400A)

PCM AC 2.0 x In @ 600VAC

PCM DC 2.0 x In @ 1000VDC

MDC10M - DC Distribution Fuse  
Fusibles primaires 1000VDC

APPLICATION SPÉCIALE

POUR LA DISTRIBUTION DC
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MDC10M - DC Distribution Fuse
Fusibles primaires 1000VDC

APPLICATION  
SPÉCIALE

NUMÉROS DE CATALOGUE

Lames droites, boulonnées

MDC10M70B MDC10M400B

Numéros de 
catalogue

Tension 
nominale (VAC)

Tension 
nominale (VDC)

Courant nominal 
(A)

Pouvoir de 
coupure DC min. 
(PCM)*

Pouvoir de 
coupure DC max. 
(kA)

Fusion I2t
(kA2s)

I²t total à 
1000VDC, 65kA  
L/R = 1ms 
(kA2s)

Constante de 
temps DC L/R 
(ms)

MDC10M70B 600 1000 70 140 65 1 6 0.6

MDC10M80B 600 1000 80 160 65 2 10 0.6

MDC10M100B 600 1000 100 200 65 3 14 0.6

MDC10M125B 600 1000 125 250 65 6 26 0.6

MDC10M160B 600 1000 160 320 65 12 50 0.6

MDC10M200B 600 1000 200 400 65 15 64 0.6

MDC10M250B 600 1000 250 500 65 26 106 0.4

MDC10M300B 600 1000 300 600 65 35 141 0.4

MDC10M350B 600 1000 350 700 65 46 185 0.4

MDC10M400B 600 1000 400 800 65 63 233 0.4

MDC10M450B N/A 1000 450 900 65 96 311 0.4

MDC10M500B N/A 1000 500 100 65 141 485 0.4

MDC10M600B N/A 1000 600 1200 65 171 572 0.4

*Pouvoir de coupure minimal du fusible (PCM) : le courant le plus faible testé sur le fusible pour une tension et une constante de temps données.

Couple de serrage et grosseur de boulon recommandés

Couple de serrage

Type de fusibles Style de montage Calibre du fusible Filetage N-m Lbs-po

MDC010M Blade Mount (-4) 350-400A
450-600A

3/8-24
1/2-20

20
42

180
375
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MDC10M - DC Distribution Fuse
Fusibles primaires 1000VDC

APPLICATION  
SPÉCIALE

AMPÉRAGES VS TEMPÉRATURE AMBIANTE
MDC10M

C
O

E
FF

IC
IE

N
T 

D
E

 D
É

C
LA

SS
E

M
E

N
T

TEMPÉRATURE AMBIANTE (C°)
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MDC10M - DC Distribution Fuse
Fusibles primaires 1000VDC

APPLICATION  
SPÉCIALE

COURBES DE FUSION TEMPS-COURANT 
MDC10M

COURANT EN AMPÈRES RMS (A)

TE
M

P
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D
E
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(s

)



EP.MERSEN.COM 5

©
 2

0
23

 M
e

rs
e

n
. 

To
u

s 
d

ro
it

s 
ré

se
rv

é
s.

 M
e

rs
e

n
 s

e
 r

é
se

rv
e

 l
e

 d
ro

it
 d

e
 m

o
d

if
ie

r,
 m

e
tt

re
 à

  
jo

u
r 

o
u

 c
o

rr
ig

e
r,

 s
a

n
s 

p
ré

a
v

is
, 

to
u

te
 i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 c

o
n

te
n

u
e

 d
a

n
s 

ce
tt

e
 f

ic
h

e
 t

e
c

h
n

iq
u

e
.

MDC10M - DC Distribution Fuse
Fusibles primaires 1000VDC

APPLICATION  
SPÉCIALE

PERTES EN WATTS
MDC10M 70-600A

Ampérage nominal Pertes en Watts 
@70% (W)

Pertes en Watts 
@80% (W)

Pertes en Watts 
@100% (W)

70 3 5 10

80 4 5 10

100 6 7 15

125 5 7 14

160 6 8 16

200 10 15 27

250 13 18 34

300 16 22 37

350 17 24 45

400 19 27 52

450 22 27 56

500 22 31 58

600 30 43 82

PERTES EN WATTS VS % DU COURANT NOMINAL
MDC10M

% DU COURANT NOMINAL
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MDC10M - DC Distribution Fuse
Fusibles primaires 1000VDC

APPLICATION  
SPÉCIALE

MDC10M(250-400A)B

Dimensions en[mm]

DIMENSIONS IN [   ] ARE MILLIMETERS

 3.00
76.2

 

 5.75
146.1

 

 1.13
28.6

 

 .41
10.3

 

 .56
14.3

 

 4.39
111.4

 

STAMPING
INFORMATION

1.63
41.3

 .19
4.8

 

REV. DATE ECO DESCRIPTION BY CK APP

B 2/7/14 N/A ADDED RATINGS 70A, 80A, 100A RB N/A N/A

CONTROL No:____________1626

HP10J(70-200)
PHOTOVOLTAIC FUSE

CLASS J
70A - 200A     1000VDC 

  

 

 

 

OUTLINE DIMENSIONS
NOT TO BE USED FOR PRODUCTION

SIGN:

DATE:

DESIGN ENGINEERPRODUCT MANAGER
SIGN:

DATE:

MERSEN USA NEWBURYPORT-MA, LLC
374 MERRIMAC STREET
NEWBURYPORT,MA 01950

SHEET 1   OF 1

701827

*

*

DIMENSIONS IN [   ] ARE MILLIMETERS

 1.63
41.3

 

 .41
10.3

 

 .56
14.3

 

 7.13
181

 

 3.38
85.7

 

 5.25
133.3

 

STAMPING
INFORMATION

2.13
54

 .25
6.4

 

REV. DATE ECO DESCRIPTION BY CK APP

A 10/29/12 N/A ADDED INTERMEDIATE RATINGS RB N/A N/A

CONTROL No:____________1471

HP10J(225-400)
PHOTOVOLTAIC FUSE 

CLASS J
250A - 400A     1000VDC

  

 

 

 

OUTLINE DIMENSIONS
NOT TO BE USED FOR PRODUCTION

SIGN:

DATE:

DESIGN ENGINEERPRODUCT MANAGER
SIGN:

DATE:

MERSEN USA NEWBURYPORT-MA, LLC
374 MERRIMAC STREET
NEWBURYPORT,MA 01950

SHEET 1   OF 1

701854

DIMENSIONS :
MDC10M(70-200A)B

MDC10M(450-600A)B

Dimensions en[mm]

Dimensions en[mm]

INFORMATIONS SUR LE 
POINÇONNAGE

INFORMATIONS SUR LE POINÇONNAGE

INFORMATIONS SUR LE 
POINÇONNAGE



EP.MERSEN.COM 7

©
 2

0
23

 M
e

rs
e

n
. 

To
u

s 
d

ro
it

s 
ré

se
rv

é
s.

 M
e

rs
e

n
 s

e
 r

é
se

rv
e

 l
e

 d
ro

it
 d

e
 m

o
d

if
ie

r,
 m

e
tt

re
 à

  
jo

u
r 

o
u

 c
o

rr
ig

e
r,

 s
a

n
s 

p
ré

a
v

is
, 

to
u

te
 i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 c

o
n

te
n

u
e

 d
a

n
s 

ce
tt

e
 f

ic
h

e
 t

e
c

h
n

iq
u

e
.

MDC10M - DC Distribution Fuse
Fusibles primaires 1000VDC

APPLICATION  
SPÉCIALE

DIMENSIONS DE L’INDICATEUR / MICROCONTACT EN OPTION (EI):

Note : Les fusibles avec l’option EI sont conçus 
pour le montage des microcontacts AOS-S ou 
AOS-Q sur commande séparée.

MDC10M(70-200A)BEI

MDC10M(250-400A)BEI

MDC10M(450-600A)BEI


