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LES FUSIBLES HTA

Mersen propose une large gamme de fusibles HTA 
en vue d’assurer la protection des transformateurs, 
moteurs ou condensateurs.

Ils protègent les appareils et les équipements 
contre les effets thermiques et dynamiques 
des courts-circuits. Les caractéristiques les plus 
remarquables des fusibles HTA de Mersen sont :

•	 haut pouvoir de coupure et capacité de coupure 
rapide,

•	 haut pouvoir de limitation de courant,

•	 système de commutation à basse tension,

•	 tenue au vieillissement.

 
Tous les fusibles HTA UTE sont sans plomb 
afin de garantir la sécurité de l’environnement.

 
Fusibles 24kV faible puissance dissipée
Mersen a innové en concevant un nouveau profil 
d’élément fusible destiné à réduire la puissance 
dissipée.

Les fusibles Limitor® HTA UTE 24kV ont été 
spécialement conçus avec de très faibles pertes 
en watts pour une utilisation dans des cellules 
combinées interrupteurs-fusibles au SF6 
ou compactes à air.

•	 Baisse de 30 à 40 % de la puissance dissipée

•	 Échauffement diminué

•	 Économie d’énergie

Limitor®
Pour une meilleure reconnaissance et visibilité, 
Mersen a dédié une marque à ces fusibles HT : Limitor®.

Limitor® garantit :

•	 un haut niveau d’expertise dans les applications HTA,

•	 une offre haut de gamme pour le marché HTA,

•	 une fiabilité et une sécurité éprouvées.

 
Les fusibles HTA UTE Limitor® sont conformes 
aux normes suivantes :

•	 IEC 60282-1

•	 UTE C64-210

 
et sont en accord avec les normes ci-dessous 
pour les équipements et l’installation : 

•	 IEC 60787

•	 IEC/TR 62655

•	 IEC 62271-105

Les fusibles de distribution font l’objet d’un agrément 
EDF qui garantit la qualité et les performances 
des fusibles fabriqués.

Le système de gestion de la qualité de Mersen 
est certifié conforme à la norme internationale 
DIN EN ISO 9001.

Mersen pilote un système de gestion de 
l’environnement certifié conforme à la norme 
ISO 14001.

Avec sa large gamme 
de fusibles HTA pour 
les normes allemande 
DIN, française UTE 
ou américaine UL, 
Mersen est un acteur 
de premier plan sur le 
marché de la protection 
des applications haute 
tension.
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Les références peuvent être affichées directement  
grâce à la barre de recherche.

Fiche technique
Téléchargeable avec des tableaux

de données complets

Dans la rubrique « Produits »,  
les références Mersen sont 
accessibles directement via  

une architecture à 4 niveaux.
Fiche technique 
téléchargeable

TOUTE L’ INFORMATION TECHNIQUE 
SUR EP.MERSEN.COM

1

2 3

4

Déclarations, certificats  
de conformité et autre  

documentation disponible
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FUSIBLES HTA POUR TRANSFORMATEURS 
7,2 À 24 kV

• UL “E-rated” ou “R-rated” : norme américaine
• DIN : norme allemande
• FR : norme française
• BS : norme anglaise
• Fusibles HT spéciaux
Mersen propose une très large gamme de 
fusibles conformes aux normes UL, DIN et FR.

Fusibles HT à travers 
le monde :

Description du fusible FR vs DIN

Corps du fusible 
en céramique

Corps du fusible 
en époxy

Capsules en cuivre 
Revêtement en argent

Capsules 
en aluminium

Élément fusible  
en argent pur

Installation type

Fusibles HT

La norme IEC 60282-1 définit 
3 types de fusibles HT, 
les fusibles HTA UTE Limitor® 
sont de type associé 
ou back-up.

Fusibles d’usage général
Fusible à limitation de courant capable d'interrompre 
tous les courants compris entre le courant maximum 
de coupure assigné (I1) et le courant provoquant 
la fusion des éléments fusibles en 1 heure.

ln l1

Courant 
nominal

@ 1h

Courant maximum 
de coupure

Fusibles à coupure intégrale
Fusible à limitation de courant capable d'interrompre 
tous les courants compris entre les courants 
provoquant la fusion des éléments fusibles 
et son courant maximum de coupure assigné.

ln l1

Courant 
nominal

Courant maximum 
de coupure

Fusibles associés
Fusible à limitation de courant capable d’interrompre 
tous les courants compris entre le courant maximum 
de coupure (I1) et le courant minimum de coupure 
assignés (I3@600s).

ln l3 l1

Courant 
nominal

Courant minimum 
de coupure

@ 600s

Courant maximum 
de coupure
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FUSIBLES HTA POUR TRANSFORMATEURS 
7,2 À 24 kV

Mersen propose des fusibles à limitation de courant 
dotés d’un haut pouvoir de coupure, offrant la 
meilleure protection contre le courant de court-circuit.

Conçus pour être coordonnés avec d’autres 
équipements, les fusibles à limitation de courant 
interrompent les courants de défaut avant qu’ils 
n’atteignent leur intensité maximale.

Applications
Toutes les applications de protection 
des transformateurs de distribution HT/BT 
et protection du réseau HT :

•	 protection des transformateurs HT,

•	 combinés interrupteurs-fusibles HT,

•	 idéal pour les interrupteurs-fusibles combinés 
compacts et SF6.

Ces fusibles sont de type intérieur, utilisation de -25 °C 
à 40 °C.

Faible puissance dissipée
Mersen propose diverses technologies pour les 
éléments fusibles afin d’offrir le meilleur compromis 
coût/performance pour chaque application.

Mersen a innové en concevant un nouveau profil 
d’élément fusible destiné à réduire la puissance 
dissipée.

Les fusibles HTA UTE 24kV ont été spécialement 
conçus avec de très faibles pertes en watt pour 
une utilisation dans des cellules combinées 
interrupteurs-fusibles au SF6 ou compactes à air.

Une gamme complétée
Quatre nouveaux calibres sont rajoutés à la gamme : 
10A, 20A, 25A, 50A.

Le calibre 32A devient un calibre 31,5A en cohérence 
avec la norme IEC 60282-1.

La gamme couvre désormais 9 calibres de 6,3A à 63A : 
6,3 / 10 / 16 / 20 / 25 / 31,5 / 43 / 50 / 63A.

Percuteur
Le percuteur est un dispositif mécanique faisant partie 
du fusible qui libère l’énergie nécessaire pour actionner 
un autre interrupteur ou dispositif de signalisation.

Le percuteur Mersen est de type moyen avec 
une énergie de 1 +/- 0,5 Joules.

Faible puissance dissipée
Mersen propose diverses technologies pour les 
éléments fusibles afin d’offrir le meilleur 
compromis coût/performance pour chaque 
application.

Mersen a innové en concevant un nouveau profil 
d’élément fusible destiné à réduire la puissance 
dissipée.

Les fusibles HTA UTE 24kV ont été spécialement 
conçus avec de très faibles pertes en watt pour 
une utilisation dans des cellules combinées 
interrupteurs-fusibles au SF6 ou compactes 
à air.

CALIBRE (A)

PUISSANCE DISSIPÉE (W)

ÉCONOMIE
GAMME 

ACTUELLE
NOUVELLE 

GAMME

16 53 35 -34 %
31,5 89 53 -40 %
43 123 70 -43 %
63 142 120 -15 %
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• �Support Technique 

+33 4 26 29 29 29 

ts.sbm@mersen.com
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FUSIBLES HTA POUR TRANSFORMATEURS 
7,2 À 24 kV

Description

Le guide d’application de la norme IEC 60282-1 recommande de remplacer les trois fusibles d’un circuit tripolaire 
dès lors qu’un fusible a fonctionné. Les fusibles pour transformateurs 24kV Mersen sont colisés par boîte de 3.

Numéro de catalogue

F R E C O 2 4 0 V 4 3 P

Faible puissance
dissipée

Norme
française

P
pour 

Percuteur

Tension
en V/100

Courant
nominal

en A

Dimensions
35 35

Ø
 6

0

Ø
 5

5,
1

450

Numéro de catalogue

Courant et tension 
nominaux

Référence

Marque Type

Courant minimum 
et maximum de coupure

Normes

Toutes les données se trouvent sur le fusible

Conditionnement : 3 fusibles par carton. Dimension 57 x 27 x 9 cm
Palette 5 x 6 = 30 carton / 90 fusibles. Dimension : 120 x 80 x 60 cm
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FUSIBLES HTA POUR TRANSFORMATEURS 
7,2 À 24 kV

7,2kV

24kV

12kV

TENSION 
(kV)

LONGUEUR 
(mm)

D
(mm)

COURANT 
NOMINAL 

(A)
RÉFÉRENCE CAT.

NUMBER PERCUTEUR I1 
(kA)

I3 
(A)

P (W) 
@ IN

POIDS 
(kg) COLISAGE PORTE- 

FUSIBLE MÂCHOIRE

7,2 520 55

6,3 Z227584 FR72V6,3 12,5 31,5 12 2,1 3

K092354
SI130-55-520

L078969
MR55R

16 A227585 FR72V16 12,5 80 26 2,1 3
32 B227586 FR72V32 12,5 160 44 2,1 3
43 C227587 FR72V43 12,5 215 61 2,1 3
63 D227588 FR72V63 12,5 315 71 2,1 3
6,3 E227589 FR72V6,3P x 12,5 31,5 12 2,1 3
16 F227590 FR72V16P x 12,5 80 26 2,1 3
32 G227591 FR72V32P x 12,5 160 44 2,1 3
43 H227592 FR72V43P x 12,5 215 61 2,1 3
63 J227593 FR72V63P x 12,5 315 71 2,1 3

TENSION 
(kV)

LONGUEUR 
(mm)

D
(mm)

COURANT 
NOMINAL 

(A)
RÉFÉRENCE CAT.

NUMBER PERCUTEUR I1 
(kA)

I3 
(A)

P (W) 
@ IN

POIDS 
(kg) COLISAGE PORTE- 

FUSIBLE MÂCHOIRE

12 520 55

6,3 X210240 FR120V6,3 12,5 31,5 25 2,1 3

Q092934
SI175-55-520

L078969
MR55R

16 Y210241 FR120V16 12,5 80 53 2,1 3
32 Z210242 FR120V32 12,5 160 89 2,1 3
43 A210243 FR120V43 12,5 215 123 2,1 3
63 B210244 FR120V63 12,5 315 142 2,1 3
6,3 D210246 FR120V6,3P x 12,5 31,5 25 2,1 3
16 E210247 FR120V16P x 12,5 80 53 2,1 3
32 F210248 FR120V32P x 12,5 160 89 2,1 3
43 G210249 FR120V43P x 12,5 215 123 2,1 3
63 H210250 FR120V63P x 12,5 315 142 2,1 3

TENSION 
(kV)

LONGUEUR 
(mm)

D
(mm)

COURANT 
NOMINAL 

(A)
RÉFÉRENCE CAT.

NUMBER PERCUTEUR I1 
(kA)

I3 
(A)

P (W) 
@ IN

POIDS 
(kg) COLISAGE PORTE- 

FUSIBLE MÂCHOIRE

24 520 55

6,3 S1047965 FR240V6,3 12,5 31,5 25 2,1 3

R092935
SI210-55-520

L078969
MR55R

10 S1045205 FRECO240V10 12,5 50 25 2,1 3
16 B1043534 FRECO240V16 12,5 80 35 2,1 3
20 V1045207 FRECO240V20 12,5 100 43 2,1 3
25 X1045209 FRECO240V25 12,5 125 46 2,1 3
31,5 L1047361 FRECO240V31,5 12,5 157,5 53 2,1 3
43 H1043540 FRECO240V43 12,5 215 70 2,1 3
50 Z1045211 FRECO240V50 12,5 250 91 2,1 3
63 Y1048384 FRECO240V63 12,5 315 120 2,1 3
6,3 T1047966 FR240V6,3P x 12,5 31,5 25 2,1 3
10 T1045206 FRECO240V10P x 12,5 50 25 2,1 3
16 G1043539 FRECO240V16P x 12,5 80 35 2,1 3
20 W1045208 FRECO240V20P x 12,5 100 43 2,1 3
25 Y1045210 FRECO240V25P x 12,5 125 46 2,1 3
31,5 M1047362 FRECO240V31,5P x 12,5 157,5 53 2,1 3
43 L1043543 FRECO240V43P x 12,5 215 70 2,1 3
50 A1045212 FRECO240V50P x 12,5 250 91 2,1 3
63 Z1048385 FRECO240V63P x 12,5 315 120 2,1 3
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• �Support Technique 

+33 4 26 29 29 29 

ts.sbm@mersen.com
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FUSIBLES HTA POUR TRANSFORMATEURS 
7,2 À 24 kV

Les mâchoires sont constituées d’un contact électrique 
et d’un ressort en acier inoxydable. La mâchoire MR55 dispose 
d’un collier de verrouillage permettant d’immobiliser en rotation 
les fusibles de poids important.

Le dispositif de signalisation permet d’actionner électriquement 
l’organe d’ouverture d’un circuit et d’enclencher une signalisation 
lors de la fusion d’un fusible équipé d’un percuteur. 
Ce dispositif très robuste permet de s’affranchir de tout système 
mécanique et présente l’avantage de pourvoir implanter le bloc ou 
les blocs de microcontacts selon la configuration de l’équipement.

Mâchoires

TENSION 
(kV) RÉFÉRENCE CAT. 

NUMBER
A 

(mm)
B 

(mm)
POIDS 

(kg) COLISAGE

7,2 K092354 SI130-55-520 162 270 2,8 1
12/17,5 Q092934 SI175-55-520 207 315 3,6 1
24 R092935 SI210-55-520 250 350 4,8 1
36 L092355 SI300-55-520 340 440 6,8 1

TAILLE RÉFÉRENCE CAT. NUMBER COLISAGE

MR 55 + RESSORT L078969 MR55R 1

Dispositifs de signalisation

TENSION 
(kV) RÉFÉRENCE CAT. 

NUMBER

NOMBRE 
DE 

CONTACTS

LONGUEUR 
DE LA PARTIE 

FLEXIBLE (mm)

L 
(mm) COLISAGE

7,2 F092695 MC1-9NFLEXQ 2 395 560 1
7,2 E092694 MC1-5NFLEXQ 1 395 560 1
12 à 36 K078945 MC1-9NFLEXQ640 2 545 710 1
12 à 36 T092615 MC1-5NFLEXQ640 1 545 710 1

Porte-fusible

N
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• �Support Technique 

+33 4 26 29 29 29 

ts.sbm@mersen.com
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FUSIBLES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
3,2 À 5,5 kV

L’alimentation des installations d’éclairage public sur un réseau HTA présente des avantages notamment pour 
les points éloignés, les voies de grandes longueurs en réduisant le nombre de postes d’alimentation et en utilisant 
des sections de câbles réduites. Notre gamme complète de fusibles HT 3,2kV et 5,5kV protège de façon simple 
et efficace les réseaux et les transformateurs.

Références des fusibles

Dispositifs de signalisation

TENSION 
(kV)

LONG. 
(mm)

D 
(mm)

COURANT 
NOMINAL (A) RÉF. NUM. CAT. PERCUTEUR I1 

(kA)
P (W) 
@ In

POIDS 
(kg) COLISAGE PORTE-FUSIBLE

3.2

180 10

5 M087733 3200 CP ALB 10.180 5 10AB32V5 17 0.028 10

S092706 SI50-
10-180

6 S089624 3200 CP ALB 10.180 6 10AB32V6 17 0.028 10

8 T089625 3200 CP ALB 10.180 8 10AB32V8 17 0.028 10

12 W089627 3200 CP ALB 10.180 12 10AB32V12 17 0.028 10

190 36

12 X081808 3200 CP GLD 36.190 12 36GD32V12 50 0.45 1

C092738 SI85-
36-190

16 Y081809 3200 CP GLD 36.190 16 36GD32V16 50 0.45 1

20 Z081810 3200 CP GLD 36.190 20 36GD32V20 50 0.45 1

25 A081811 3200 CP GLD 36.190 25 36GD32V25 50 0.45 1

32 B081812 3200 CP GLD 36.190 32 36GD320V32 50 0.45 1

40 C081813 3200 CP GLD 36.190 40 36GD32V40 50 0.45 1

50 D081814 3200 CP GLD 36.190 50 36GD32V50 50 0.45 1

63 L081798 3200 CP GLD 36.190 63 36GD32V63 50 0.45 1

12 G081794 329P CP GLD 36.190 12 36GD32V12P 50 x 0.55 1

16 F081793 329P CP GLD 36.190 16 36GD32V16P 50 x 0.55

25 D081791 329P CP GLD 36.190 25 36GD32V25P 50 x 0.55 1

20 E081792 329P CP GLD 36.190 20 36GD32V20P 50 x 0.55 1

32 C081790 329P CP GLD 36.190 32 36GD32V32P 50 x 0.55 1

40 B081789 329P CP GLD 36.190 40 36GD32V40P 50 x 0.55 1

50 A081788  329P CP GLD 36.190 50 36GD32V50P 50 x 0.55

63 Z081787 329P CP GLD 36.190 63 36GD32V63P 50 x 0.55 1

5.5

180 10

1 T081138 5500 CP GLB 10.180 1 10GB55V1 10 0.028 10
D092693 
SI85-10-1804 N081133 5500 CP GLB 10.180 4 10GB55V4 10 0.028 10

4 L078624 5500 CP GLF 10.180 4SP 10GF55V4SP 10 0.028 10

250 36

8 Q081618 5500 CP GLB 36.250 8 36GB55V8 15 0.58 1

P092864 
SI85-36-250

10 P081617 5500 CP GLB 36.250 10 36GB55V10 15 0.58 1

12 N081616 5500 CP GLB 36.250 12 36GB55V12 15 0.58 1

16 M081615 5500 CP GLB 36.250 16 36GB55V16 15 0.58 1

20 L081614  5500 CP GLJB 36.250 20 36GJB55V20 15 0.58 1

25 Q078789 5500 CP GLJB 36.250 25 36GJB55V25 40 0.58 1

32 R078790 5500 CP GLJB 36.250 32 36GJB55V32 40 0.58 1

40 S078791 5500 CP GLJB 36.250 40 36GJB55V40 40 0.58 1

63 V078793 5500 CP ALJB 36.250 63 36AJB55V63 40 0.58 1

8 F081609 559P CP GLB 36.250 8 36GB55V8P 15 x 0.68 1

10 E081608 559P CP GLB 36.250 10 36GB55V10P 15 x 0.68 1

12 D081607 559P CP GLB 36.250 12 36GB55V12P 15 x 0.68 1

16 C081606 559P CP GLB 36.250 16 36GB55V16P 15 x 0.68 1

20 E078802  559P CP GLJB 36.250 20 36GJB55V20P 15 x 0.68 1

25 F078803  559P CP GLJB 36.250 25 36GJB55V25P 40 x 0.68 1

32 G078804  559P CP GLJB 36.250 32 36GJB55V32P 40 x 0.68 1

40 H078805  559P CP GLJB 36.250 40 36GJB55V40P 40 x 0.68 1

63 K078807 559P CP ALJB 36.250 63 36AJB55V63P 40 x 0.68 1

256 55

16 K081498  5500 CP GLD 55.259 16 55GD55V16 - 1.58 1

X092227 SI130-
55.259

40 F081494  5500 CP GLD 55.259 40 55GD55V40 - 1.58 1

12 X081486  559P CP GLD 55.259 12 55GD55V12P - x 1.62 1

20 V081484  559P CP GLD 55.259 20 55GD55V20P - x 1.62 1

25 T081483  559P CP GLD 55.259 25 55GD55V25P 30 x 1.62 1

32 S081482  559P CP GLD 55.259 32 55GD55V32P 30 x 1.62 1

40 R081481  559P CP GLD 55.259 40 55GD55V40P 30 x 1.62 1

DIMENSION DU FUSIBLE RÉFÉRENCE NUM. CAT. NOMBRE DE CONTACTS LONGUEUR DE LA PARTIE FLEXIBLE (mm) POIDS (kg) COLISAGE

36x190 / 36x250
E098674 MC1-5NFLEX 1 395 0,11 1
F098675 MC1-9NFLEX 2 395 0,12 1

Pour d’autres calibres, vous pouvez consulter ep.mersen.com (Fusibles Limitor® pour éclairage public)
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NORMES ET INSTALLATION

Norme fusibles HT : CEI 60282-1
Fusibles haute tension – Partie 1 :
Cette partie de la norme CEI 60282 s’applique 
à tous les types de fusibles à haute tension limiteurs 
de courant destinés à être utilisés à l’extérieur 
ou à l’intérieur sur des réseaux à courant alternatif 
50 Hz et 60 Hz et dont les tensions assignées 
sont supérieures à 1 000 V. 

Cette norme définit la configuration des essais, 
les caractéristiques des fusibles et les conditions 
d’utilisation (sans déclassement) comme :

•	 la température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C

•	 l'altitude : 1 000 m maximum 

La norme CEI 60282-1 recommande de remplacer 
les trois fusibles lorsque les fusibles d’un circuit 
triphasé ont fonctionné sur une ou deux phases 
à moins qu’on sache avec certitude qu’aucune 
surintensité n’a traversé les fusibles non fondus.

Norme fusibles HT : CEI 60787
Guide d’application pour la sélection 
des fusibles haute tension à limitation 
de courant pour les circuits transformateurs.
Le document CEI/TR 60787, qui est un rapport 
technique, sert de guide d’application pour l’emploi, 
dans des circuits comprenant des transformateurs 
de distribution, de fusibles qui satisfont aux exigences 
de la norme CEI 60282-1. 
Par conséquent, ce document est informatif, 
et non pas normatif. 

L’objet du présent guide d’application est de spécifier 
les critères de coordination des fusibles à haute tension 
avec les autres composants du circuit comprenant 
des transformateurs et de guider l’utilisateur 
dans le choix des éléments de remplacement, 
notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques 
temps-courant et leurs caractéristiques assignées.

Norme française : UTE C 64-210
La norme UTE C 64-210 traite des coupe-circuits 
à fusibles pour postes de transformation publics 
ou privés de type intérieur et reprend les éléments 
de la norme IEC 60282-1.

Elle précise certaines dimensions et caractéristiques 
électriques telles que courant minimal de coupure et 
caractéristiques temps-courant et le type de percuteur.

Transport et installation
Manipulation, transport, stockage
Il convient de manipuler les éléments de remplacement 
à haute tension avec au moins les mêmes précautions 
qu’un autre accessoire de précision (tel qu’un relais).

Les fusibles doivent être transportés et stockés dans 
leur boîte de conditionnement d’origine. Éviter les 
chocs, les chutes et les déformations lors du transport, 
du stockage et de la manipulation.

Ne pas dépasser cinq étages de produits par palette. 
Aucun objet ou produit ne doit être posé sur les boîtes.

Le magasin devra être un endroit sec, non poussiéreux 
et exempt d’agents chimiques agressifs.

Variations maximales de 15 °C par tranche de 8 heures 
et de 5 °C par tranche de 3 heures.

Conditions normales de service
La température de l’air ambiant doit être comprise 
entre -25 °C et 40 °C.

Ces fusibles peuvent être utilisés jusqu’à une altitude 
de 1 000 m.

L’air ambiant ne doit pas comporter de poussière, 
fumée, gaz corrosif ou inflammable, vapeur ou sel.

Mise en service
•	 Vérifier que l’enveloppe et les contacts n’ont pas subi 

de détérioration, qu’aucun grain de sable ne s’écoule.

•	 �Vérifier la correspondance des caractéristiques 
portées sur les fusibles et l’installation.

•	 �Suivre les instructions de mise en service et hors 
service données par le fournisseur de l’équipement.

•	 Suivre les instructions de pose et de remplacement 
des fusibles données par le fournisseur de l’équipement.

•	 �Remplacer les 3 fusibles lorsque les fusibles ont 
fonctionné sur une ou deux phases.

Il est recommandé de mesurer la résistance électrique 
du fusible, sa valeur devant être égale à celle marquée 
sur le fusible avec une tolérance de ± 5 %.

Il convient de se conformer aux règles de sécurité en 
vigueur, à chaque intervention sur des fusibles au 
voisinage d’appareils ou de conducteurs sous tension.

TEMPÉRATURE °C 20 40 50 0,11 1
HUMIDITÉ RELATIVE % 95 80 50 0,12 1

Après un stockage prolongé, les fusibles peuvent être dépoussiérés à l’aide 
d’un chiffon propre et sec.

Mersen conseille un remplacement des fusibles en utilisation tous les 10 ans ainsi qu’une durée 
maximale de stockage de 10 ans dans des conditions optimales et avant utilisation.



Mersen • Fusibles Limitor® HTA au standard UTE  11

TERMES ET DÉFINITIONS

Caractéristique temps/courant 
(caractéristique I/t)
La caractéristique temps/courant indique la corrélation 
entre le courant et le temps jusqu'à la fusion d'un 
élément fusible. Le temps virtuel (tvs) est indiqué afin 
de permettre la comparaison des caractéristiques I/t 
des fusibles en-dessous de 100 ms. 
Pour la coordination avec d'autres dispositifs 
de protection, comme par exemple, des interrupteurs 
de charge ou des disjoncteurs, le I2t doit être indiqué 
pour des temps de fusion inférieurs à 100 ms.

Limitation de courant
Sur les courants de court-circuit extrêmement élevés, 
les fusibles HT interrompent le courant en quelques 
millisecondes, ce qui signifie que le courant sinusoïdal 
n'atteint pas sa valeur maximale. Les fusibles HT sont 
des dispositifs de limitation du courant.

Cela constitue un avantage important comparé 
aux interrupteurs mécaniques dont les contacts 
prennent plus de temps pour ouvrir et interrompre 
les courants à un zéro naturel. Pendant cette période, 
le courant de court-circuit maximal est capable 
de développer librement sa force dynamique. 
En utilisant des fusibles HT, ce courant de surcharge 
est limité en quelques millisecondes à une fraction 
de sa valeur maximale, et la conception du système 
suivant peut être réduite en termes de tenue aux forces 
dynamiques.

Tension de commutation
Pour que les fusibles HT puissent limiter le courant, 
le courant de court-circuit doit être limité et réduit 
à mesure qu'il augmente.

Cela nécessite une tension de commutation 
qui excède la tension du système d'entraînement 
et oblige le courant à redescendre à zéro.

Cette tension de commutation ne doit pas excéder 
la valeur autorisée de 2,2 fois la valeur crête 
de la tension nominale maximale. 
Les fusibles HT Limitor® respectent cette limite.

Plage de tension nominale
Dans le cas d’un réseau triphasé, la tension assignée 
des fusibles doit être supérieure à la tension entre 
la phase la plus élevée pouvant exister sur le réseau.

Dans le cas d’un réseau monophasé la tension assignée 
des fusibles doit être supérieure à 115 % de la tension 
en monophasé la plus élevée pouvant exister 
sur le réseau.

La tension de coupure générée lors de la fusion 
d’un fusible doit être inférieure à la tenue diélectrique 
du réseau.

Pour cette raison, il est nécessaire de respecter 
la plage de tension définie pour chaque fusible.

Les valeurs les plus courantes sont : 

 

Pouvoir de coupure I1

Le pouvoir de coupure est également appelé 
“courant maximum de coupure”. Il s'agit du courant 
maximum pouvant être interrompu par le fusible. 
Le courant I1 du fusible doit être supérieur 
au courant de court-circuit maximum sur le site 
du fusible (I1 > IKmax).

Courant minimum de coupure I3

Le courant minimum de coupure est également appelé 
“courant minimum de coupure assigné”. Il est défini 
comme la valeur minimale du courant que le fusible 
est capable d’interrompre. La conception des fusibles 
“Back-up” impose de les faire fonctionner dans 
une installation protégée contre les surintensités 
inférieures au courant I3 du fusible.

Puissance dissipée d'un fusible P@In

La puissance dissipée est définie au courant nominal 
du fusible. Pour une protection à l'aide de fusibles HT, 
il convient de noter que le courant de fonctionnement 
correspond généralement à moins de la moitié 
du calibre du fusible. 
Par conséquence, la puissance dissipée réelle 
correspond généralement à moins d'un quart 
de la valeur P@In indiquée dans le tableau 
des données techniques pour les fusibles HT.

6 kV 3 kV / 7,2 kV 

10 kV 6 kV / 12 kV

15 kV 10 kV / 17,5 kV

20 kV 10 kV / 24 kV

30 kV 20 kV / 36 kV
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• �Support Technique 
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